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Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich flr ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt
haben, hier noch ein paar Hinweise:

Nach dem Transport

Da das Gerat mit Kaltemittel arbeitet, kann es trotz sorgfaltigem Hinweis auf der Kartonage manchmal zu einem
unsachgemassen Transport kommen. Deshalb bitten wir Sie, es vor der ersten Inbetriebnahme flir mindestens
4 Stunden aufrecht stehen zu lassen, damit sich das Kaltemittel im Gerat wieder ordentlich setzen kann.

Bei eventuellen Problemen:

Wir hoffen, das Geréat entspricht lhren Vorstellungen. Sollte es trotz grésstmdglicher Sorgfalt einmal Anlass zur
Reklamation geben, so bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an Ihrer Zufriedenheit gelegen
ist und wir jedmdgliches Missverstandnis gerne ausraumen méochten.
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Der erste Betrieb:

Achtung: Bitte Uberprifen Sie, dass der Verschlussstopfen (zur Nutzung des Auffangbehalters), welcher sich hinten
am Gerat befindet, fest angeschraubt ist. Ansonsten kann es zu einem unerwiinschten Wasseraustritt unter Ihrem
Gerat fuhren.

Da die inneren Rohrleitungen zum ersten Mal mit Feuchtigkeit in Berihrung kommen, kann es bis zum ersten
Ansammeln von Flussigkeit im Auffangbehélter, je nach Raumfeuchte, bis zu ca. 3 Stunden dauern.

Anlaufzeit / Verzégerungen:

Zum Schutz des Kompressors schaltet sich dieser nicht sofort wieder ein, nachdem das Gerét den Betrieb
eingestellt hat oder es eine Betriebsunterbrechung (z.B. Leeren des Kondenswassertanks) gegeben hat. Der
Kompressor befindet sich zunachst fir circa 3 Minuten in einem sogenannten ,Schutzmodus®, bei dem nur der
Lafter lauft, bevor sich der Kompressor wieder zuschaltet.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Gehen Sie beim Aufbau, Einsatz sowie der Reinigung strikt nach der Bedienungsanleitung
vor und lesen Sie diese sehr sorgfaltig.

- Beaufsichtigen Sie den Bautrockner, wenn sich Kinder in der Nahe des Geréates befinden.

- Achten Sie auf die Elektrizitat, niemals mit Gegenstanden in das Gerat gehen oder diese
hineinstecken.

- Platzieren Sie keine Gegenstande auf dem Bautrockner.

- Blockieren Sie nicht die Abluft-Lamellen des Gerétes und bitte sorgen Sie fiir geniigend
Platz/Freiraum am und ums Gebléase.

- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr am Geréat, ansonsten kann es zur Minderung der
Leistung und im schlimmsten Fall zu Uberhitzung und/oder Feuer fiihren.

- Achten Sie darauf, dass keine N&asse an die Elektrik des Gerates gelangt.

- Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung fur den Betrieb des Gerates.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, bevor Sie es mit der
Steckdose verbinden.

- Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerates, der Stecker sauber und
ordentlich mit der Steckdose verbunden ist.

- Bei Problemen oder Schaden immer sofort den Hersteller kontaktieren und niemals selbst
reparieren.

- Niemals mit feuchten Handen in die Nahe des Steckers oder der Steckdose greifen.

- Bitte benutzen Sie keine Mehrfachsteckdosen fur den Betrieb des Bautrockners.

- Reparieren Sie nicht selbst defekte oder beschadigte Kabel am Gerat, Sie kdnnten einen
schweren Stromschlag bekommen.

- Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartiber benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzer-Wartung
durfen nicht durch Kinder durchgefiihrt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder alter und
werden beaufsichtigt. Das Gerat und seine Anschlussleitung ist von Kindern jlinger als 8
Jahre fernzuhalten.

- Sorgen Sie dafur, dass sich niemals leicht entflammbare Stoffe (z.B. Gase/Ole etc.) in der
Nahe des Gerates befinden.

- Das Gerat ist nur zur Verwendung in Innenrdumen bestimmt. Es soll zudem nicht in einer
Waschkiiche genutzt werden.

- Wenn Sie das Geréat langere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den
Netzstecker.
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- Das Gerat muss in einem gut beltfteten Raum gelagert werden, in dem die Raumgrosse
der fur den Betrieb angegebenen Raumflache entspricht.

- Nehmen Sie keinerlei Veranderungen am Gerét vor.

- Der Luftentfeuchter sollte nicht in einem Raum mit anderen brennenden/heizenden Geraten
betrieben oder gelagert werden !

Bitte schalten Sie das Gerat umgehend aus und nehmen Sie es vom Strom/Netz, wenn etwas
nicht in Ordnung scheint. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen
Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren.

Beispiele: Ventilator lauft wahrend des Betriebes nicht, Sicherung ist herausgesprungen oder der Kompressor rattert laut.

Wichtige Betriebs- und Sicherheitshinweise beziliglich des Kaltemittels R290 in diesem Gerét:
(Lesen Sie diese Hinweise sorgfaltig durch und beachten Sie diese vor Nutzung des Gerates !)

e Das Kaltemittel R290 entspricht den europaischen Umweltrichtlinien.

e Das Gerat arbeitet mit dem Kéltemittel R290. Dieses Kaltemittel ist bei Nichtbeachten der
Sicherheitshinweise leicht entflammbar sowie explosionsgefahrdet.

e Das Gerat enthalt 0,125 kg des Kaltemittels R290 — die maximal zugelassene Fillmenge an
Kaltemittel R290 fur Luftentfeuchter betragt 0.3 kg.

¢ Die minimale Luftumwalzung betragt 160 m3/h.

e Das Gerat ist in einem Raum ohne kontinuierlich arbeitende Zindquellen (z.B. offene
Flammen, ein in Betrieb befindliches Gasgerat oder eine in Betrieb befindliche elektrische
Heizung) zu lagern.

e Schutzen Sie das Gerat und besonders die im Inneren verbauten Teile vor Schaden oder
Flammen/Hitze.

e Bitte beachten Sie, dass das Kaltemittel geruchsneutral ist und ein Leck somit nicht sofort
durch einen auftretenden Geruch erkannt werden kann.

e Sollte es dazu kommen, dass Kaltemittel austritt, kann sich dieses insbesondere in schlecht
belufteten Raumen in Verbindung mit grosser Hitze, Funken oder Flammen entziinden oder
explodieren.

e Achten Sie darauf, dass der Austritt der Abluft immer sichergestellt ist und nicht durch
andere Gegenstande behindert wird.

e Aufbau, Betrieb sowie die Lagerung des Gerates sollten in einem Raum mit einer
Mindestgrosse von 4 m? erfolgen.

e Verpacken Sie das Gerat vorsichtig, wenn Sie es nicht mehr nutzen und schitzen Sie es so
vor Beschadigungen. Seien Sie bei der Lagerung des Gerats vorsichtig, um mechanische
Fehler zu vermeiden.

e Gehen Sie beim Reinigen strikt nach den Angaben des Herstellers vor und nutzen Sie keine
zusatzlichen Warmequellen, um eventuell den Abtauvorgang des Gerates zu beschleunigen.

e Arbeiten Sie niemals selbst am Kuhlkreislauf bzw. an Teilen, die Kaltemittel enthalten.

e Nur Personen, die von einer akkreditierten Agentur fur den Umgang mit Kaltemitteln
autorisiert und zertifiziert sind, sollten am Kaltemittelkreislauf arbeiten.

e Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates beschadigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden,
um Gefahrdungen zu vermeiden.

e Das Gerat muss entsprechend den nationalen Installationsvorschriften installiert werden.

e Keine Gegenstande, ausser den vom Hersteller erlaubten, zur Beschleunigung des
Abtauprozesses verwenden.

e Nicht anbohren oder anbrennen.
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Dieses Geréat hat Teile, die weder getauscht noch repariert werden dtrfen.
Das Kaltemittel kann nicht erneuert oder ausgetauscht werden.

Nehmen Sie keine selbststandigen Reparaturen oder Anderungen an Ihrem Gerét vor.

Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Unterstutzung anderer qualifizierter Personen
erfordern, mussen unter der Aufsicht von Spezialisten fir die Verwendung brennbarer
Kéaltemittel durchgefihrt werden.
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Wichtige Sicherheitshinweise zur Reparatur eines Gerates mit Kaltemittel R290:

1. Die Umgebung prifen

Bevor Sie an Systemen zu arbeiten beginnen, die entflammbare Kaltemittel enthalten, sind
Sicherheitsprufungen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Entziindungsgefahr minimiert
wird. Bei Reparaturen am Kaltemittelsystem mussen die nachfolgenden
Sicherheitsvorkehrungen beachtet und eingehalten werden, bevor Arbeiten am System
ausgefuhrt werden.

Vorgehensweise

Die Arbeiten mussen unter einer kontrollierten Vorgehensweise ausgefiihrt werden, um das
Risiko zu minimieren, dass wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten entflammbare Gase oder
Dampfe vorhanden sind.

2. Allgemeiner Arbeitsbereich

Das gesamte Wartungspersonal und andere Personen, die sich in der Umgebung aufhalten,
mussen uber die Art der auszufihrenden Arbeiten unterwiesen werden. Arbeiten in engen
Raumen missen vermieden werden. Der Bereich um den Arbeitsbereich herum muss
abgetrennt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Bedingungen im Arbeitsbereich durch
Kontrolle des entflammbaren Materials sicher gemacht wurden.

3. Prufen auf Vorhandensein von Kaltemitteln

Der Bereich muss vor und wahrend der Arbeiten mit einem geeigneten Kaltemittel-Detektor
geprift werden, um sicherzustellen, dass der Techniker sich der mdglichen entflammbaren
Atmosphéren bewusst ist. Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Kaltemittel-Detektor fr
das Arbeiten mit entflammbaren Kaltemitteln geeignet ist, z. B. nicht funkenschlagend, adaquat
abgedichtet und eigensicher.

4. Vorhandensein eines Feuerldschers

Wenn an der Kaltemittel-Ausriistung oder an dazugehdrigen Teilen Heissarbeiten durchgefuhrt
werden sollen, muss geeignete Feuerldsch-Ausristung griffbereit zur Verfligung stehen. Achten
Sie darauf, dass ein Trockenpulver-Feuerléscher oder ein CO2-Feuerldscher in der Nahe ist.
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5. Keine Zindquellen

Personen, die Arbeiten in Zusammenhang mit einem Kaltemittel-System ausfihren, welches
beinhaltet, dass sie Rohrwerk ausgesetzt sind, welches entflammbares Kéltemittel beinhaltet
oder beinhaltet hat, miissen Zindquellen so verwenden, dass diese nicht zur Gefahr von Feuer
oder Explosion fuhren kénnen. Alle mdglichen Zindquellen, einschliesslich dem Rauchen von
Zigaretten, sollten ausreichend fern vom Ort der Installation, Reparatur und Entsorgung
gehalten werden, wahrend der das entflammbare Kaltemittel mdglicherweise in den
umgebenden Bereich freigesetzt werden kann. Vor den Arbeiten muss der Bereich um die
Ausriistung herum untersucht werden, um sicherzustellen, dass sich dort keine entflammbaren
Gefahren oder Zundrisiken befinden. Zeichen mit "Rauchen verboten" missen aufgestellt
werden.

6. Belufteter Bereich

Stellen Sie sicher, dass sich der Arbeitsbereich im Freien befindet oder dass er ausreichend
beluftet wird, bevor Sie in das System eingreifen oder Heissarbeiten ausfiihren. Die
ausreichende Bellftung muss wahrend der gesamten Zeitdauer der auszufiihrenden Arbeiten
sichergestellt sein. Die Belluftung sollte jegliches freigesetzte Kaltemittel sicher verteilen und es
vorzugsweise extern in die Atmosphare ausstossen.

7. Prifung der Kaltemittel-Ausristung

Wenn elektrische Bauteile ausgewechselt werden, missen diese fir den Zweck geeignet sein
und die richtige Spezifikation aufweisen. Es mussen zu jeder Zeit die Richtlinien des Herstellers
zu Wartung und Reparatur beachtet und befolgt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall fur
Hilfe an die Technische Abteilung des Herstellers.

Die folgenden Prufungen missen bei Installationen angewendet werden, welche entflammbare
Kéltemittel enthalten:

- Die Befiillungsmenge ist in Ubereinstimmung mit der Raumgrésse, innerhalb dem die
Kéltemittel enthaltenden Teile installiert werden;

- Die Beliftungsausriistung und die BelUftungsausgéange laufen ordnungsgemass und sind
nicht blockiert.

8. Prufung der elektrischen Gerate

Vor der Reparatur und Wartung von elektrischen Bauteilen missen einleitende
Sicherheitsprifungen und Inspektionsvorgange an den Bauteilen vorgenommen werden. Wenn
ein Defekt vorhanden ist, welcher die Sicherheit gefahrden kdnnte, darf das Gerat erst dann an
das Stromnetz angeschlossen werden, wenn der Defekt behoben ist. Wenn der Defekt nicht
unverziglich behoben werden kann, aber der Betrieb fortgesetzt werden muss, muss eine
adaquate temporare Losung gefunden werden. Dies muss dem Eigentimer der Ausristung
berichtet werden, so dass alle Parteien informiert sind.

Die einleitenden Sicherheitsprifungen missen beinhalten:

Kondensatoren missen entladen sein; dies soll auf sichere Art und Weise erfolgen, um die
Mdglichkeit der Funkenbildung zu vermeiden.

Keine stromfiihrenden Bauteile und Verdrahtungen dirfen beim Beflillen, Wiederherstellen oder
Spulen des Systems freiliegen. Kontinuitat des Erdanschlusses.

9. Reparaturen von hermetisch dichten Bauteilen

Wahrend der Reparatur von hermetisch dichten Bauteilen muss die gesamte Stromversorgung
zum Gerat vor der Entfernung von versiegelten Abdeckungen usw. getrennt werden. Wenn es
unbedingt erforderlich ist, dass wahrend der Wartung das Gerat mit Strom versorgt wird, muss
eine permanente Lecksuche vorhanden sein, um vor einer potenziell gefahrlichen Situation zu
warnen.
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Besondere Aufmerksamkeit muss auf den nachfolgenden Punkt gerichtet werden, um
sicherzustellen, dass beim Arbeiten an elektrischen Bauteilen das Gehause nicht so verandert
wird, dass der Schutzgrad beeintrachtigt wird. Dies beinhaltet Schaden an Kabeln, eine
Ubermassige Anzahl an Verbindungen, Anschlussklemmen, die nicht der urspringlichen
Spezifikation entsprechen, Schaden an Dichtungen, nicht ordnungsgemasses Anbringen von
Dichtschrauben usw.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerat sicher montiert ist.

Vergewissern Sie sich, dass Dichtungen oder Dichtmaterial nicht so verschlissen sind, dass
diese nicht mehr ihrem Zweck dienen, um das Eindringen von entflammbaren Atmosphéren zu
vermeiden. Ersatzteile miissen in Ubereinstimmung mit den Spezifikationen des Herstellers
sein.

BEACHTEN SIE: Die Verwendung von Silikon-Abdichtmitteln kann die Wirksamkeit von einigen
Lecksuchern behindern. Eigensichere Bauteile mussen nicht abgedichtet werden, bevor an
diesen gearbeitet wird.

10. Reparatur von eigensicheren Bauteilen

Bringen Sie keine permanente induktive Last oder Kapazitatslast am Stromkreis an, ohne
sicherzustellen, dass dies nicht die zulassige Spannung und den zulassigen Strom fur die
verwendete Ausrustung Ubersteigt. Eigensichere Bauteile sind die einzigen Arten, an denen
gearbeitet werden kann, wahrend diese mit dem Stromnetz verbunden sind, in Anwesenheit
einer entflammbaren Atmosphéare. Das Testgerat muss die richtigen Bemessungsdaten
aufweisen. Tauschen Sie die Bauteile ausschliesslich durch vom Hersteller spezifizierte Teile
aus. Andere Teile kdnnen durch ein Leck zur Entztindung des Kaltemittels in der Atmosphéare
fuhren.

11. Verkabelung

Prifen Sie, dass die Verkabelung keinem Verschleiss, keiner Korrosion, keinem tUbermassigen
Druck, keinen Erschutterungen, scharfen Kanten oder anderen schadlichen
Umweltauswirkungen ausgesetzt ist. Die Prufung muss auch die Auswirkungen von Alterung
oder Dauer-Erschitterungen von Quellen wie Kompressoren oder Ventilatoren beriicksichtigen.

12. Erkennung von entflammbaren Kaltemitteln

Unter keinen Umstanden durfen bei der Suche nach oder der Erkennung von Kaltemittellecks
potenzielle Entziindungsquellen verwendet werden. Eine Halogen-Suchlampe (oder ein
anderes Suchgerat, welches offene Flammen verwendet) darf nicht benutzt werden.

13. Leck-Erkennungsmethoden
Die folgenden Leck-Erkennungsmethoden werden als akzeptabel fir Systeme angesehen,
welche entflammbare Kaltemittel enthalten.

Zum Erkennen von entflammbaren Kéltemitteln missen elektronische Lecksucher verwendet
werden, aber deren Empfindlichkeit kann moglicherweise nicht ausreichend sein oder diese
mussen neu kalibriert werden. (Suchausristung muss in einem kéltemittelfreien Bereich
kalibriert werden.) Stellen Sie sicher, dass der Lecksucher keine potentielle Ziindquelle ist und
dass er fur das verwendete Kaltemittel geeignet ist. Lecksuch-Ausriistungen missen auf eine
Prozentzahl der unteren Explosionsgrenze eingestellt sein und missen auf das verwendete
Kaltemittel kalibriert sein und die adaquate Prozentzahl des Gases (25 % maximal) muss
bestétigt sein.
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Lecksucher-Flussigkeiten sind geeignet fir die Verwendung mit den meisten Kéaltemitteln, doch
die Verwendung von Reinigungsmitteln, die Chlor enthalten, muss vermieden werden, da Chlor
mit dem Kaltemittel reagieren und die Kupfer-Rohrleitung zersetzen kann.

Wenn ein Leck vermutet wird, sind alle nackten Flammen zu entfernen/zu l6schen.

Wenn das Auslaufen eines Kéltemittels festgestellt wird, welches Léten erfordert, muss das
gesamte Kaltemittel aus dem Kihlsystem wieder riickgewonnen werden, oder es muss isoliert
werden (durch das Absperren von Ventilen) in einem vom Leck entfernten Teil des Systems.
Sauerstofffreier Stickstoff muss dann vor und wahrend des Lotvorgangs durch das System
gespult werden.

14. Entfernen und Entleerung

Wenn Sie in den Kaltemittelkreislauf eingreifen, um Reparaturen durchzufuhren - oder aus
anderen Grinden - miussen konventionelle Methoden angewendet werden. Es ist jedoch
wichtig, dass immer bewahrte Verfahren befolgt werden, da die Entflammbarkeit zu
berticksichtigen ist. Das nachfolgende Verfahren sollte befolgt werden:

- Entfernen Sie das Kaltemittel

- Spulen Sie den Kreislauf mit Inertgas

- Luftleer machen

- Erneut mit Inertgas spulen

- Den Kreislauf durch Schneiden oder Léten 6ffnen

Die Kaltemittel-Beflllung muss in den richtigen Aufbereitungszylindern aufbereitet werden. Das
System muss mit sauerstofffreiem Stickstoff "gespult” werden, um das Geréat sicher zu halten.
Dieser Vorgang muss moglicherweise mehrere Male wiederholt werden. Druckluft oder
Sauerstoff durfen fir diesen Zweck nicht benutzt werden.

Das Spulen kann erreicht werden, indem in das Vakuum im System mit sauerstofffreiem
Stickstoff eingegriffen wird und weiterhin befullt wird, bis der Arbeitsdruck erreicht ist und dann
zur Atmosphére abgelassen wird und schlielich in ein Vakuum gezogen wird. Dieser Vorgang
muss wiederholt werden, bis sich kein Kaltemittel mehr im System befindet. Wenn die letzte
Beflllung mit sauerstofffreiem Stickstoff erfolgt, muss das System auf Atmospharendruck
entluftet werden. Dies ist absolut notwendig, wenn an der Rohrleitung Lotarbeiten stattfinden
missen. Vergewissern Sie sich, dass sich der Ausgang fiur die Vakuumpumpe nicht in der Nahe
von Ziundquellen befindet und dass eine Beliftung vorhanden ist.

15. Befullvorgang

Zusatzlich zu herkdmmlichen Beflllvorgdngen missen die nachfolgenden Anforderungen
befolgt werden:

- Stellen Sie sicher, dass beim Beflllen der Ausristung keine Verschmutzung der
verschiedenen Kaltemittel auftritt. Schlauche oder Kabel missen so kurz wie méglich sein, um
die Menge des darin enthaltenen Kaltemittels zu minimieren.

- Zylinder mussen aufrecht bleiben.

- Stellen Sie sicher, dass das Kuhlsystem geerdet ist, bevor Sie das System mit Kéaltemittel
befullen.

- Kennzeichnen Sie das System, wenn das Beflllen abgeschlossen ist (falls noch nicht
erfolgt).

- AuRerste Vorsicht muss aufgewendet werden, um das Kiihlsystem nicht zu Gberfillen.

Vor dem Wiederbefillen des Systems muss der Druck mit sauerstofffreiem Stickstoff getestet
werden. Das System muss zum Ende des Beflillens aber vor der Inbetriebnahme auf Leckage
getestet werden. Ein Uberprifungs-Leckagetest muss vor dem Verlassen der Stelle
durchgefuhrt werden.
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16. Ausserbetriebnahme

Bevor Sie diesen Vorgang durchfiihren, ist es notwendig, dass der Techniker vollstandig
vertraut mit der Ausrustung und deren Einzelheiten ist. Es ist ein empfohlener Standard, dass
alle Kaltemittel sicher wiederaufbereitet werden. Vor der auszufilhrenden Aufgabe muss ein Ol-
und ein Kaltemittelmuster genommen werden, falls eine Analyse vor der Wiederverwendung
des ruckgeforderten Kaltemittels erforderlich ist. Es ist notwendig, dass elektrische Energie zur
Verfligung steht, bevor die Aufgabe gestartet wird.

a) Machen Sie sich mit der Ausrustung und ihrem Betrieb vertraut.

b) Trennen Sie das System elektrisch.

c) Bevor Sie den Vorgang durchfihren, vergewissern Sie sich:

dass mechanische Handhabungsgerate zur Verfligung stehen; falls erforderlich auch fur das
Handhaben von Kéltemittelzylindern;

dass personliche Schutzausrustung zur Verfiigung steht und ordnungsgeman getragen wird;
dass der Wiederaufbereitungsvorgang jederzeit durch eine sachkundige Person beaufsichtigt
wird;

dass die Aufbereitungsausristung und Zylinder den anwendbaren Normen entsprechen.

d) Pumpen Sie das Kaltemittelsystem falls moglich ab.

e) Wenn ein Vakuum nicht mdglich ist, stellen Sie eine Sammelleitung her, so dass das
Kuihlmittel aus den verschiedenen Teilen des Systems entfernt werden kann.

f) Vergewissern Sie sich, dass der Zylinder gerade und fest steht.

g) Starten Sie die Aufbereitungsanlage und betreiben Sie diese nach den Anweisungen des
Herstellers.

h) Uberfullen Sie die Zylinder nicht (nicht mehr als 80 % Fassungsvermogen
Flissigkeitsbefullung)

i) Uberschreiten Sie nicht den maximalen Arbeitsdruck des Zylinders, auch nicht zeitweise.

j) Wenn die Zylinder ordnungsgemalf? beftllt wurden und der Vorgang abgeschlossen ist, stellen
Sie sicher, dass die Zylinder und die Ausristung sofort von der Stelle entfernt werden und dass
alle Absperrventile an der Ausristung geschlossen sind.

k) Aufbereitetes Kaltemittel darf nicht in andere Kihlsysteme gefillt werden; es sei denn, es
wurde gereinigt und gepruft.

17. Kennzeichnung

Die Ausrustung muss so gekennzeichnet sein, dass sie ausser Betrieb gesetzt wurde und dass
das Kaltemittel entleert wurde. Die Kennzeichnung muss mit Datum versehen und
unterschrieben sein. Stellen Sie sicher, dass sich Kennzeichnungen auf der Ausrustung
befinden, die aussagen, dass die Ausrlstung entflammbares Kaltemittel enthalt.

18. Wiederaufbereitung

Wenn Sie Kaltemittel aus einem System entfernen, entweder zu Wartungszwecken oder zur
Aul3erbetriebnahme, ist es empfohlener Standard, dass alle Kaltemittel sicher entfernt werden.
Wenn Sie Kaltemittel in Zylinder umfillen, stellen Sie sicher, dass dazu ausschliesslich
geeignete Kaltemittel-Wiederaufbereitungs-Zylinder verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass
die korrekte Anzahl von Zylindern fiir das Aufnehmen der gesamten Kaltemittelmenge zur
Verfiigung steht. Alle verwendeten Zylinder missen fir das wiederaufbereitete Kaltemittel
geeignet und gekennzeichnet sein (d. h. spezielle Zylinder fir das Wiederaufbereiten von
Kaltemittel). Die Zylinder missen uber ein Druckentlastungsventil und tber ein verbundenes
Absperrventil verfiigen und in gutem Betriebszustand sein. Leere Wiederaufbereitungszylinder
sind luftleer zu machen und falls méglich vor der Wiederaufbereitung zu kuhlen.
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Die Wiederaufbereitungs-Anlage muss in gutem Betriebszustand sein mit entsprechenden
Anweisungen betreffend die jeweilige Ausristung und muss fir die Wiederaufbereitung von
entflammbaren Kaltemitteln geeignet sein. Zusatzlich muss ein Satz von kalibrierten Waagen in
gutem Betriebszustand zur Verfigung stehen. Schlauche mussen vollstdndig sein mit
leckagefreien und einwandfreien Trennkupplungen. Bevor Sie das Wiederaufbereitungsgerat
verwenden, prufen Sie, dass es sich in einwandfreiem Betriebszustand befindet, dass es
ordnungsgemass gewartet wurde und dass alle dazugehérigen elektrischen Bauteile
abgedichtet sind, um im Fall einer Freisetzung des Kaltemittels dessen Entzindung zu
vermeiden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.

Das wiederaufbereitete Kaltemittel muss im richtigen Aufbereitungszylinder an den Kaltemittel-
Lieferanten zurtiickgegeben werden, und der entsprechende Entsorgungsnachweis muss
arrangiert werden. Mischen Sie Kéaltemittel in Wiederaufbereitungseinheiten nicht und
besonders nicht in Zylindern.

Wenn ein Kompressor oder Kompressordéle zu entfernen sind, stellen Sie sicher, dass diese auf
eine akzeptable Stufe luftleer gemacht wurden, um sicherzustellen, dass im Schmiermittel kein
entflammbares Kaltemittel verbleibt. Der Evakuierungsvorgang muss ausgeftihrt werden, bevor
Sie den Kompressor an die Lieferanten zuriickgeben. Zum Beschleunigen dieses Vorgangs darf
lediglich das elektrische Heizen des Kompressorgehauses erfolgen. Wenn Ol von einem
System abgelassen wird, muss dies auf sichere Art und Weise erfolgen.

Beschreibung der Gerateteile:

Bedienfeld

Tragegriff Geblase
Ausgang

Luftfilter
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Kondenstank Laufrollen Abflussschlauch
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Funktionsbeschreibung:
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1.) Ein/Aus Schalter 8.) Anzeigefeld fur A) Luftfeuchtigkeit
2.) ,Tank voll* Signalleuchte und B) Zielfeuchtewert (blinkt)
3.) ,Defrost* Signalleuchte (Geréat im Abtaumodus) 9.) Taste zur Auswahl der Luftumwalzung (stark/schwach)
4.) ,Luftumwalzungsstarke“ Signalleuchten 10.) Timer-Taste (1-24 Stunden)
5.) ,WLAN Funktion” Signalleuchte 11.) Einstellungstaste fir ,Wert nach oben“ (A)
6.) ,Timer aktiviert“ Signalleuchte 12.) Einstellungstaste fir ,Wert nach unten* (V)

7.) Anzeigefeld fur A) Temperatur und B) Timer (blinkt)

Gebrauchsanweisung:

1. Inbetriebnahme

1.1. Montage der Laufrollen:

Nehmen Sie die vier (4) mitgelieferten und unmontierten Laufréader aus dem Kondens-
tank. Legen sie den Bautrockner danach auf den Boden, um die Laufrollen am Boden
des Gerates anbringen zu kdnnen. Schieben sie jetzt die Laufrollen in Pfeilrichtung in
die Vorrichtung bis sie einrasten. Stellen Sie den Bautrockner nun wieder auf und
warten Sie ca. 30 Minuten, damit sich die innere Kuhlflussigkeit wieder setzen kann.

1.2. Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemass in die Steckdose.

1.3. Uberpriifen Sie, dass der Kondenstank ordnungsgemass im Bautrockner sitzt. (Beim
ersten Betrieb kann es durchaus sein, dass die ,Kondenstank voll“ Leuchte leuchtet.
Einfach kurz den Kondenstank herausziehen und anschliessend gleich wieder
reindriicken und es kann losgehen.)

1.4. Schalten Sie das Gerat mit dem ,Ein/Aus Schalter” ein. Driicken Sie nun die Einstellungs-
taste fur ,Wert nach unten®. Jetzt kdnnen Sie lhre Zielfeuchte mit den Pfeiltasten (V¥ A)
nach Wunsch einstellen. Der Zielwert 30% Luftfeuchtigkeit entspricht eigentlich einem
Dauerbetrieb.

1.5.Wahlen Sie mit der Taste zur Auswahl der Luftumwalzung zwischen schwacher Jr und
starker Jpdp Luftumwalzung.

1.6. Optional kénnen Sie mit der Timer-Taste eine automatische Betriebsdauer zwischen 1-24 Stunden auswahlen.
Driicken Sie die Timer-Taste und danach die Einstellungstaste (¥ A) so oft, bis Sie die gewlnschte
Stundenanzahl gewahlt haben. Nach Ablauf dieser Timer-Zeit stellt sich der Bautrockner automatisch ab.
Méchten Sie den Timer vor Ablauf der eingestellten Zeit beendet, stellen Sie ihn wieder auf null.
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1.7 Falls Sie die Steuerung per App nutzen méchten, missen Sie dafir zunachst die ,Tuya Smart® App auf Ihrem
Smartphone (Tablett) im App-Store herunterladen. Offnen Sie nach dem Herunterladen die App und stellen Sie
sicher, dass lhr Smartphone mit lhrem WLAN Netzwerk verbunden ist und die Bluetooth-Funktion Ihres
Smartphones eingeschaltet ist. Befolgen Sie nun die Anweisungen der App, um sich zu registrieren. Klicken
Sie nach der Registrierung in der App auf ,Gerat hinzufigen®. Wahlen Sie hierbei unter der Kategorie ,Kleines
Haushaltsgerat” den Button ,Entfeuchter” aus.

Nun musste Ihnen der Luftentfeuchter angezeigt werden. Klicken Sie auf diesen, um ihn per App mit lhrem
Smartphone zu verbinden. Sobald Ihr Smartphone mit dem Luftentfeuchter gekoppelt ist, hort die Signalleuchte
der WLAN-Funktion im Display auf zu blinken und leuchtet kontinuierlich.

Nun kdnnen Sie den Luftentfeuchter bequem per App einstellen und gleichzeitig auch Werte wie z.B. die
aktuelle Raumluftfeuchtigkeit ablesen, ohne direkt vor dem Geréat stehen zu missen.

Hinweis: Wenn Sie die WLAN Funktion fir langere Zeit nicht nutzen bzw. den Luftentfeuchter nicht mit einem
WLAN-Netzwerk koppeln, schaltet sich diese Funktion in den Standby-Modus und die Signalleuchte hort auf zu
blinken. Um die WLAN Funktion erneut zu aktivieren missen Sie das Gerat ausschalten und anschliessend die
Ein/Aus Taste fir 5 Sekunden gedrickt halten, bis ein Ton die Aktivierung quittiert. Nun musste das Gerat
eingeschaltet sein und auch die Signalleuchte sollte wieder blinken. Die WLAN Funktion ist wieder aktiv.

2. Ausleeren des Auffangbehélters / Wenn die “Kondenstank voll*“ Signal-LED leuchtet

Wenn der Kondenstank voll ist, leuchtet die Signalleuchte (Tank voll) auf und der Bautrockner
stoppt dann automatisch seinen Entfeuchtungsbetrieb. Entfernen Sie den Kondenstank vorsichtig
mit beiden Handen und leeren Sie diesen aus. Nachdem Sie den Kondenstank wieder ordentlich
in das Gerat geschoben haben, startet der Entfeuchtungsbetrieb des Bautrockners innerhalb von
ca. 3 Minuten wieder selbststandig.

3. Anschliessen eines Schlauches (optional)

3.1.Die Anschlussstelle fur den Abflussschlauch befindet sich an der Riickseite des Bautrockners (an der rechten
Seite).

3.2.L6sen Sie den Schraubverschluss von der Schlauchausgangsoéffnung.

3.3. Entnehmen Sie das Dichtungsgummi (Kondenstank-Gummi) aus dem Schraubverschluss.

3.4.Fuhren Sie den passenden Schlauch durch den Schraubverschluss.

3.5. Schrauben Sie nun den Schraubverschluss wieder fest an die Schlauchausgangsoffnung. Achten Sie darauf,
dass dabei alles ordnungsgemass sitzt und kein Wasser an den Verbindungen auslaufen kann
(siehe Schaubilder zu Beginn der nachsten Seite).
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Ruckseite des Bautrockners

. ' Abflussschlauch
1. Die Anschlussstelle fiir den Abfluss-

schlauch befindet sich hinten am Gerit.

Schraubverschluss

2. Losen Sie den Schraubverschluss.

: : ; g Dicht i
3. Entnehmen Sie das Dichtungsgummi 'R - e i i
aus dem Schraubverschluss. @  verschiuss

4. Fiihren Sie den mitgelieferten Schlauch 5
5 chraubverschluss w
durch das Loch im Schraubverschluss. Abflussschlauch ———

5. Verbinden Sie den Schlauch mit dem
Kondensatabfluss, um einen sicheren
Abfluss des Kondensates durch den ¢ x
Schlauch zu erméglichen. K

6. Schrauben Sie den Schraubverschluss

. Schraub hl
wieder fest an den Schlauchausgang. M

Abflussschlauch

7. Schieben Sie den Auffangbehalter
wieder in Pfeilrichtung an seine
ordnungsgemaRe Position zuriick.

Abflussschlauch

4_ ~ Auffang-
behalter

3.6. Ordnungsgemasser Ablauf des Kondenswassers bei Schlauchanschluss: Achten Sie darauf, dass der
Schlauch immer ein leichtes Gefalle aufweisen muss (siehe folgende Schaubilder).
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4. Sonstige Betriebshinweise

4.1.Den Netzstecker nicht durch Ziehen am Stromkabel I6sen.

4.2.Kein Insekten-, Ol- oder Farbspray etc. in der Nahe des Bautrockners benutzen. Dies
kann zu Beschadigung am Gerat oder gar zu Feuer fiihren.

4.3. Das Gerat nicht auf schragen oder unebenen Untergrund stellen.

4.4, Bitte immer ca. 20 cm Abstand zur Wand halten, um eine mdgliche Uberhitzung des
Gerates zu vermeiden. Ferner bitte auch beim Trocknen von Wasche einen Abstand
von ca. 50 cm nach oben gewéahrleisten.

4.5. Fir einen effektiven und 6konomischen Entfeuchtungsbetrieb, bitte im Raum des
Bautrockners alle Tiren und Fenster schliessen.

4.6. Das Gerat bitte von Warmequellen fernhalten.

4.7.Das Gerat immer in seiner ordnungsgemassen und aufrechten Position halten und
transportieren.

4.8.Keine Gegenstande in das Gerat stecken. Dies ist gefahrlich.

\wx\\\\\z;lg
| N
J»\— ‘

[
‘4\\\\\

5. Reinigung
5.1. Reinigen des Gehéauses

a. Bitte ziehen Sie vor der Reinigung des Bautrockners den Netzstecker.
b. Nutzen Sie zur Reinigung Ihres Bautrockners nur milde Reinigungsmittel.
c. Spritzen Sie Ihren Bautrockner NIEMALS ab (z.B. mit Wasser oder Ahnlichem).

5.2. Reinigen des Lulftfilters

Der Luftfilter filtriert Flusen, Haare und groben Staub und sorgt so dafir, dass
dieser Schmutz nicht wieder in die Raumluft geblasen wird. Ferner sorgt der
Luftfilter daflir, dass sich weniger Staub auf den Kuhlrippen ablagert und
dadurch wird eine hdhere Effizienz gewahrleistet. Der Luftfilter ist mit einer
antibakteriellen Lasur beschichtet, dadurch wird die Vermehrung von Bakterien
und Keimen gehemmt.

¢ Reinigen Sie den Filter immer dann, wenn davon auszugehen ist, dass der
Lufteinzug durch den verschmutzten Lulftfilter vermindert ist.

e Greifen Sie oben in die Auskerbung des Lulftfilters und ziehen Sie dann
vorsichtig daran (siehe Abbildung rechts), so lasst sich der Luftfilter aus dem
Bautrockner entnehmen.

e Reinigen Sie den Lulftfilter am besten vorsichtig unter lauwarmem Wasser oder
mit einem schwach eingestellten (Saugkraft) Staubsauger.

e Stecken Sie den gereinigten Luftfilter wieder in umgekehrter Reihenfolge in
seine Halterung — FERTIG.
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Technische Daten:

Modellbezeichnung:

Spannung:

Maximale Leistungsaufnahme:
Entfeuchtungsleistung (optimal):

Entfeuchtungsleistung (Standard):

Max. Luftumwalzung:
Max. Gerauschentwicklung:
Kompressor:
Kondenstank:
Kéaltemittel:
Kihldruck (max.):
Dampfdruck (max.):
Signalstarke:
Abmessung (H/B/T):
Gewicht:

Sicherung:
Einsatzbereich:

Problembehandlung:

930EEW
220-240V / 50Hz
495 W

40 Liter/Tag (35°C/ 90% r.F.)
35 Liter/Tag (30°C / 80% r.F.)

180 m3/h

49 dB (A)
Rotationskompressor
Ca. 5.5 Liter

R290 (125g)

2.4 MPa

1.2 MPa

15.92 dBm

545 x 340 x 250 mm
15 kg

T1A.L 250V

5°C ~32°C

Das Gerat entfeuchtet nicht genug / Es sammelt sich zu wenig Wasser im Kondenstank

Bitte denken Sie daran, dass es in erster Linie nicht darum geht, moglichst viel Kondenswasser zu gewinnen,
sondern darum, die Raumluft bzw. Decken, Wande und Inventar zu trocknen und/oder trocken zu halten.

Ferner bedenken Sie, dass der Bautrockner nur Feuchtigkeit aus der Luft entziehen kann und nur indirekt aus
Materialien. Je nach Beschaffenheit der Decken, Wénde und des Inventars, kann es mehrere Wochen dauern, bis
diese die gespeicherte Feuchtigkeit wieder an die Luft abgeben. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen auch,
wenn Sie einen eigenen Feuchtigkeitsmesser (Hygrometer) benutzen, diesen méglichst frei und etwas entfernt von
Wanden und Decken zu platzieren, weil sonst der ermittelte Feuchtigkeitswert der Raumluft verfalscht wird.

Wie bei allen Bautrocknern wird die Entfeuchtungsleistung entscheidend durch folgende Faktoren beeinflusst:
A) Luftfeuchtegehalt der Raumluft und B) Warme/Temperatur im Raum.
Deshalb zur Sicherheit noch einmal ein Auszug aus der Entfeuchtungstabelle bei DAUERBETRIEB:

35 Grad und 80% r.F. = ca. 37 Liter
30 Grad und 80% r.F. = ca. 35 Liter
20 Grad und 80% r.F. = ca. 18 Liter
15 Grad und 80% r.F. = ca. 14 Liter
10 Grad und 80% r.F. = ca. 9 Liter

5 Grad und 80% r.F. = ca. 8 Liter

und bei 90% r.F. =

und bei 90% r.F. = ca
und bei 90% r.F. = ca
und bei 90% r.F. = ca
und bei 90% r.F. = ca

und bei 90% r.F. = ca.

. 40 Liter
. 37 Liter
. 21 Liter
.17 Liter
.12 Liter
9 Liter

und bei 60% r.F.
und bei 60% r.F.
und bei 60% r.F.
und bei 60% r.F.

und bei 60% r.F.

und bei 60% r.F.

=ca. 20 Liter
=ca. 18 Liter
=ca. 11 Liter
=ca. 8 Liter
=ca. 6 Liter
=ca. 5 Liter

Alle Angaben sind circa pro Tag (Schwankungstoleranz) bei einer Messung direkt am Gerateeingang und natirlich

gelten diese Werte nur bei stetiger Konstanz von Temperatur und Feuchtegehalt.

Trotz Schlauchanschluss lauft das meiste Wasser in den Kondenstank

Uberpriifen Sie, dass der Kondensschlauch ein Gefélle aufweist und weder geknickt noch verstopft ist. Ferner
Uberprufen Sie, dass der Bautrockner einen geraden Stand hat und die Laufrollen bei einem gefliesten Boden nicht

unbedingt in den Fugen stehen.
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Sonstiges
Garantieerklarung:

Unbeschadet der gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche gewahrt der Hersteller eine Garantie gemass den
Gesetzen lhres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in der Schweiz 2 Jahre fur Privatpersonen). Garantiebeginn ist
das Verkaufsdatum des Geréates an den Endverbraucher.
Die Garantie erstreckt sich ausschliesslich auf Méangel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurtickzufiihren
sind.
Garantiereparaturen dirfen ausschliesslich von einem autorisierten Kundendienst durchgefuhrt werden. Um
Ihren Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufiigen.
Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- Normaler Verschleiss
- Unsachgemasse Anwendungen, wie z.B. Uberlastung des Gerates oder nicht zugelassene
Zubehorteile
- Beschadigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdko&rper
- Schaden die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss an eine falsche
Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung
- Komplett oder teilweise demontierte Geréate

Konformitat:

Der Bautrockner wurde geprift und selbst und/oder Teile davon unter folgenden (Sicherheits-) Standards
hergestellt:
Vom TUV Rheinland ,,GS“ gepriift, sowie selbstverstindlich mit CE Konformitat und EMC Konformitét.

Geprifte Sicherheit nach: EN 60335-2-40:2003/A13:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008
AfPS GS 2019:01 PAK

CE (LVD) Konformitat gepruft nach: EN 60335-2-40:2003+A11+A12+A1+A2+A13
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
EN 62233:2008

EMC-Konformitat geprift nach: EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1

Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht tiber den Hausm{ill

entsorgt werden darf. Altgerate enthalten wertvolle recyclingfahige Materialien, die einer

Wiederverwertung zugefuhrt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit

nicht durch unkontrollierte Mullbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgerate deshalb tiber

geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerét zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es
B ockauft haben. Diese wird dann das Gerat der stofflichen Verwertung zufihren.

Heben Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf !
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Notizen:
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