Bedienungsanleitung
Bodenventilator WDH-FF60M

©

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fir ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. Damit Sie viel Freude
an diesem Produkt haben, hier noch ein paar Hinweise:

Bei eventuellen Problemen:

Wir hoffen, das Geréat entspricht lhren Vorstellungen. Sollte es trotz grésstmoglicher
Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu
treten, da uns sehr an lhrer Zufriedenheit gelegen ist und wir jedmdgliches
Missverstandnis gerne ausrdumen méchten.
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Beschreibung:

Dieser Bodenventilator ist sehr robust gefertigt und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Das komplette Gerat sowie der Rotor sind aus Metall hergestellt. Der Ventilator hat drei
Geschwindigkeitsstufen und einen praktische Transportgriff. Ferner arbeitet das Gerat mit
einem langlebigen Hochleistungsmotor.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Dieser Ventilator ist nicht fur den Einsatz im Freien und/oder in nassen Umfeldern
geeignet.

- Betreiben Sie das Gerat nicht in Umfeldern, in denen eine Gefahr durch ein Ansaugen
von grobem Staub, Schmutz oder kleinen Objekten besteht. Diese kénnten das Geréat
beschadigen oder wie Geschosse wieder ausgeblasen werden.

- Gehen Sie niemals mit dem Kopf/Gesicht in den nahen Bereich des austretenden
Windstroms, es kénnen kleine Partikel oder Objekte mit ausgeblasen werden, welche
zu Verletzungen fiihren kénnen.

- Sorgen Sie fir einen sicheren und ebenen Stand des Ventilators.

- Benutzen Sie den Ventilator niemals auf sich bewegenden Untergriinden, Objekten
oder Fahrzeugen. Es besteht die Gefahr, dass das Gerat umkippen kann.

- Beaufsichtigen Sie den Ventilator, wenn sich Kinder in der N&he des Gerates befinden

- Niemals mit Gegensténden in das Gerat gehen oder diese hineinstecken.

- Versuchen Sie auf keinen Fall die sich bewegenden Rotorbléatter zu bertihren.

- Platzieren Sie keine Gegenstande auf dem Ventilator.

- Blockieren Sie nicht die Zu- und/oder Abluft des Gerétes und bitte sorgen Sie flr
genugend Platz/Freiraum um das Gerét.

- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr am Gerét, ansonsten kann es zur Minderung
der Leistung und im schlimmsten Fall zu Uberhitzung und/oder Feuer fiihren.

- Ausschlie3lich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das Gerat zu 6ffnen.

- Achten Sie darauf, dass keine Nasse in das Gerét gelangt.

- Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung fur den Betrieb des Geréates.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, bevor Sie es mit
der Steckdose verbinden.

- Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Geréates der Stecker sauber und
ordentlich mit der Steckdose verbunden ist.

- Niemals mit feuchten Handen in die Ndhe des Steckers oder der Steckdose greifen.

- Reparieren Sie nicht selbst defekte oder beschadigte Kabel am Gerét, Sie kénnten
einen schweren Stromschlag bekommen.

- Sorgen Sie dafiir, dass sich niemals leicht entflammbare Stoffe (z.B. Gase/Ole etc.) in
der Nahe des Geréates befinden.

- Wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den
Netzstecker.
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Bitte schalten Sie das Gerat umgehend aus und nehmen Sie es vom
Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint. Kontaktieren Sie in
diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht das Gerat
selbst zu reparieren.

Beispiele: Ventilator lauft wéhrend des Betriebes nicht oder Sicherung ist
herausgesprungen.

Gebrauchsanweisung:

1. Einsatzumgebung

- Die maximale Einsatztemperatur sollte nicht mehr als +40°C betragen.

- Die maximale relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 90% betragen.

- Das Gerét sollte nicht in Hohen grdsser als 1000 Meter uber dem Meeresspiegel
betrieben werden.

- Das Gerat wurde ausschliesslich zum Einsatz in R&umen und nicht fur den
Einsatz im Freien entwickelt.

2. Zusammenbau
Um lhren Bodenventilator in Betrieb nehmen zu kdnnen, miissen Sie zunachst noch

wenige Handgriffe vornehmen, um diesen final zusammenzubauen.

Entnehmen Sie sowohl den silbernen Ventilatorkopf, als auch den Rahmen (mit
Rédern), ferner die zwei Befestigungsschrauben aus der Verpackung.

Platzieren Sie den Ventilatorkopf nun so innerhalb
des Rahmens, dass die beiden seitlichen
Befestigungsldcher des Ventilatorkopfes auf einer
Héhe mit den Befestigungslochern des Rahmens
liegen.

Platzieren Sie die beiden Unterlegscheiben
zwischen Rahmen und Ventilatorkopf und nutzen
Sie die beiden mitgelieferten Befestigungs-
schrauben, um den Ventilatorkopf stabil und fest
am Rahmen zu montieren. (Siehe Abbildung
rechts)

- Prufen Sie abschlieRend ob alles fest montiert ist
und ob sich die Luftstromrichtung verandern lasst.



http://www.aktobis.de/

3.1.

3.2.

3.3.

4.

Inbetriebnahme

Stellen Sie den Ventilator so auf, dass der Luftstrom nach dem Einschalten in die
gewinschte Richtung stromt. Bitte beachten Sie dabei, dass die Vorderseite (Abluft)
des Ventilators durch das Markenzeichen kenntlich gemacht ist. An der Ruckseite des
Ventilators befindet sich der Ein-/Ausschalter.

Einstellung des Luftstroms:

Der Ventilatorkopf ist von oben nach unten um 180° schwenkbar und damit kann der
Luftstrom in jede gewilinschte Richtung geneigt werden. Um den Luftstrom in eine
gewiinschte seitliche Richtung zu verandern, genligt es, die Standposition des
Geréates leicht zu verandern bzw. anzupassen.

Stecken Sie den Netzstecker nun ordnungsgemass in die Steckdose.

Der Ventilator wird durch einen Drehschalter, welcher sich an der Rickseite des
Gerates befindet, eingeschaltet. Richten Sie den Drehschalter mit der Pfeilrichtung auf
die gewlinschte Betriebsposition.

Gerat AUS

Gerat EIN in schwacher Liifterstufe
Gerat EIN in mittlerer Lifterstufe
Gerat EIN in starker Lifterstufe
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Wartung, Reinigung & Aufbewahrung

Ziehen Sie bitte immer erst den Netzstecker und lassen Sie den Ventilator komplett
auslaufen, bevor Sie Reinigungstéatigkeiten an lhrem Gerét vornehmen.

4.1. Wartung:

Ein Fachmann sollte die Ventilatorachse ca. alle 1500 Betriebsstunden mit Schmierdl
behandeln, um so einen optimalen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Geblases zu
gewahrleisten.

4.2. Reinigung:

- Benutzen Sie ein weiches und feuchtes Tuch, um das Gerat von aussen zu
reinigen.

- Nutzen Sie zur Reinigung lhres Ventilators nur milde Reinigungsmittel.

- Achten Sie bitte darauf, dass zu keiner Zeit Wasser in das Innere des Motors oder
des elektrischen Schaltkastens gelangt.
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4.3. Aufbewahrung:

- Wir empfehlen, das Geréat zur Aufbewahrung abzudecken oder idealer Weise in
seinem Originalkarton einzupacken.
- Lagern Sie das Geréat an einem trockenen und ausreichend belifteten Ort/Platz.

5. Sonstige Betriebshinweise
5.1. Den Netzstecker nicht durch Ziehen am Stromkabel l6sen.
5.2. Kein Insekten-, Ol- oder Farbspray etc. in der Nahe des Ventilators benutzen. Dies

kann zur Beschadigung am Gerat oder gar zu Feuer fuhren.
5.3. Das Geréat nicht auf schragen oder unebenen Untergrund stellen.

Technische Daten:

Modellbezeichnung: WDH-FF60M
Spannung: 220-240V |/ 50Hz
Max. Leistungsaufnahme: 120w (0,6 A)
Max. Luftumwalzung: Ca. 10500 m3/h
Durchmesser Luftkanal: Ca. 60 cm

Max. Drehzahl: 900 U/min.

Max. Gerduschentwicklung: 64 dB
Abmessung (H/B/T): 71x80x38,5cm
Gewicht: 12 kg

Fur die technischen Daten sind Abweichungen vorbehalten.

Sonstiges:

Garantieerkléarung:

Unbeschadet der gesetzlichen Gewdahrleistungsanspriiche gewéhrt der Hersteller eine
Garantie geméass den Gesetzen lhres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in der
Schweiz 2 Jahre fir Privatpersonen). Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des
Gerates an den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschliesslich auf Mangel, die auf Material- oder
Herstellungsfehler zuriickzufiihren sind.

Garantiereparaturen dirfen ausschlie3lich von einem autorisierten Kundendienst
durchgefiihrt werden. Um lhren Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-
Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizuftigen.
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Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiss

- UnsachgemaRe Anwendungen, wie z.B. Uberlastung des Gerétes oder nicht
zugelassene Zubehorteile

- Beschadigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkorper

- Schaden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B.
Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung

- Komplett oder teilweise demontierte Gerate

Konformitat:

Der Bodenventilator wurde gepriift und selbst und/oder Teile davon unter folgenden
(Sicherheits-) Standards hergestellit:

CE (LVD) Konformitat gepriift nach: ~ EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 62233:2008

EMC Konformitat gepruft nach: EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht
Uber den Hausmull entsorgt werden darf. Altgerate enthalten wertvolle
recyclingfahige Materialien, die einer Wiederverwertung zugefiihrt werden
sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch
unkontrollierte Millbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgerate
deshalb Uber geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerat zur

s Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann
das Gerét der stofflichen Verwertung zufihren.

Heben Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf
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