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Anwendung & Funktion

Einsatzbereich Bau-, Hohlraum- und Wasserschaden-
trocknung in bewohnten Bereichen

Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung und 
Geruchsbeseitigung (optional) bei der 
Hohlraum-, Dämmschicht- und 
Wasserschadentrocknung

Funktionsweise

Eignung

Gewicht 6 kg5 Jahre Garantie auf alle PE-Gehäuseteile

Luftdurchsatz bis zu 220 m³/h

Abmessungen
(18 St / Euro-Palette)

Höhe / Breite / Tiefe

300 / 390 / 490 mm

Ausführung Technische Daten

Extrem robustes, schlagfestes und UV-beständiges 
Kunststoffgehäuse. 
Unempfindliche und pflegeleichte Oberfläche.

Optimal in Verbindung mit AERCUBE-
Geräten zur Dämmschicht- und 
Hohlraumtrocknung. 
Schallreduzierung um bis zu 19 dB(A) möglich

Hohe Standfestigkeit - auch im laufenden Betrieb.
Viele Griff- und Tragemöglichkeiten.

Service- und wartungsfreundlich durch Schnellspannverschlüsse

Aktivekohlefilter zur Beseitigung unangenehmer Gerüche 
optional lieferbar
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Mit allen Produkten der AERCUBE-Serie stand- und 
betriebssicher stapel- und kombinierbar.
Fixpunkte für AERCUBE-Zurrsystem.

Saug- und druckseitig je zwei Aluminium-Stutzen für 
Schlauch Ø 50 mm.
Zwei Schraubdeckel zum Verschliessen im Lieferumfang 
enthalten.
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