
GEEICHTE ENERGIEZÄHLER IN DER 
WASSERSCHADENTROCKNUNG. 
UNSERE LÖSUNGEN:

CC4 MID: DIE HERSTELLER-
UNABHÄNGIGE LÖSUNG FÜR 
ALLE GERÄTE IM BESTAND



„EINFACH“ IST NICHT MANIPULATIONSSICHER!

VERTRAUEN SIE NUR 
MANIPULATIONSSICHEREN MESSWERTEN! 

VERZICHTEN SIE AUF „EINFACHE“ LÖSUNGEN

UNSERE LÖSUNG 
FÜR IHRE BESTANDSGERÄTE: 
CC4 MID – DA KÖNNEN SIE 
SICHER SEIN

INVESTITIONSSICHER

• extrem robustes Gehäuse
• passend zum AERCUBE-System
• in Ihrer Farbe und Ihrem Logo lieferbar
• Schutzklasse IP 44

ABGESICHERT

• geeichter MID-konformer Energiezähler
• 16 A Sicherung
• FI-Schutzschalter

MANIPULATIONSSICHER

• Zahlenschloss inklusive
• Nach erfolgter Installation ist

kein Zugang zu den innenliegen-
 den Steckdosen mehr möglich

INSTALLATIONSSICHER

• Anschluss von
max. 4 Verbrauchern

• im Gehäuse eingearbeitete
 Kabelführungen
• 4,5 m Netzkabellänge
• Baustellengeeignetes

Netzkabel

• Stromverteiler zum Anschluss von max. 4 Verbrauchern mit gemeinsamer
Erfassung des Energieverbrauchs mittels geeichtem Energiezähler (MID)

• Speziell entwickelt für den Einsatz in der Bau- und Wasserschaden-
 trocknung, damit Sie alle Ihre Bestandsgeräte zukunftssicher verwenden
 können



UNSERE LÖSUNG 
FÜR ALLE NEUGERÄTE: 
MIT SICHERHEIT DER 
NEUE STANDARD

DAMIT SIE BEIM NEUGERÄTEKAUF IMMER 

AUF DER SICHEREN SEITE SIND, LIEFERT 

AERIAL® AB SOFORT ALLE GERÄTE FÜR 

DIE BAU- UND WASSERSCHADENTROCK-

NUNG MIT GEEICHTEM ENERGIEZÄHLER 

(MID-KONFORM).




