
 

  

 

Sehr hochwertiger Bodenventilator, robust gefertigt und auf 
lange Lebensdauer ausgelegt.  
 
Der FE50X besteht komplett aus Metall, auch die Rotoren sind 
aus Aluminium und der Motor verfügt über eine echte 
Kupferspule. Ideal für anspruchsvollen Einsatz z.B. auf 
Baustellen, zur Wasserschadentrocknung oder in der Industrie.  
 
Der Ventilatorkopf ist vertikal schwenkbar, so dass der 
Luftstrom in jede gewünschte Richtung geneigt werden kann. 
Das Gerät hat drei Geschwindigkeitsstufen. 

Sofort einsatzbereit: kein Zusammenbau nötig. 

RoHs und CE Konformität (TÜV Rheinland). 

Weitere Nutzungsbeispiele: 
Für heisse Räume, Belüftung, Winderzeugung, Windkühlung, 
Bodentrocknung, Spezialeffekte (Filmsets, Bühneneffekte, 
Fotoshootings und vieles mehr). 

Garantie 2 Jahre 

 
 
WDH-FE50X 
Bodenventilator 

EIGENSCHAFTEN 

• 3 Rotorblätter aus Aluminium 
• 3 Geschwindigkeiten 
• freistehend 
• Neigungswinkel stufenlos 
   Verstellbar 
• Langes Netzkabel 2.40m 

 
TECHNISCHE DATEN 

Spannung 220-240V ~ 50Hz 
Ø Ventilatorkopf 50cm (20’’) 
Max. Aufnahme 120 W (0,53 A) 
Luftstrom max. 8500 m³/h 
Gewicht 6.5 kg 
Masse (BxHxT) 61x62x26 cm 
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